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Матовая краска белого цвета без синтетических смол и вспомогательных веществ. 
Предназначена для окраски стен и потолков в интерьере. Рекомендуется для любых 
помещений. Является основой для нанесения декоративной лазури LUNA арт. 601. 
Натуральная, белая, матовая, без растворителей, с низким уровнем пожелтения, 
для использования в жилых помещениях.

Область применения 
Для создания белых или цветных, паропроницаемых покрытий 
на всех минеральных основаниях или обоях.

Свойства
•  Не содержит растворители
•  Не содержит синтетические смолы
•  Высокая укрывная способность
•  Стойкость к мокрому истиранию
•  Паропроницаема
•  Колеруется по вееру NCS и RAL, а также 
   натуральными пигментами LUNA арт. 668

Стандартная схема нанесения 
1 слой: Грунт глубокого проникновения арт. 620
2 слой: Краска на натуральных смолах арт. 660
3 слой: Краска на натуральных смолах арт. 660

Полный состав
Вода, мел, диоксид титана, натуральные масла и смолы, эмульгатор 
растительного происхождения, тальк, каолин, метилцеллюлоза, изотиазолиноны. 

Время высыхания
При температуре 20°C и относительной влажности 50% — приблизительно 16-24 часа. 

Расход: 1 л на 6,6 м² в один слой
Объемы для покупки: 1л, 2,5 л, 10 л.
Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 24 месяца.

Краска на натуральной смоле арт. 660 

Сертификат 
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) 
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Матовая краска бежевого цвета без синтетических смол и вспомогательных веществ.
Предназначена для окраски стен и потолков в интерьере. Рекомендуется для любых 
помещений, но особенно для спальных. Натуральная, бежевая, матовая, без раствори-
телей, с низким уровнем пожелтения, для использования в жилых помещениях.

Область применения 
Для создания бежевых или цветных, паропроницаемых покрытий на всех 
минеральных основаниях, обоях и особенно на глиняных штукатурках.

Свойства
•  Паропроницаема
•  Способна выравнивать влажность в помещениях
•  Создает покрытия, устойчивое к образованию плесени
•  Колеруется натуральными пигментами LUNA арт. 668
•  Не содержит растворители
•  Не содержит синтетические смолы и добавки
•  Высокая укрывная способность

Стандартная схема нанесения 
1 слой: Грунт глубокого проникновения арт. 620
2 слой: Глиняная краска арт. 655
3 слой: Глиняная краска арт. 655

Полный состав
Вода, белая глина, мел, диоксид титана, натуральные масла и смолы, 
эмульгатор растительного происхождения, тальк, метилцеллюлоза, изотиазолиноны. 

Время высыхания
При температуре 20°C и относительной влажности 50% — приблизительно 16-24 часа. 

Расход: 1 л на 6,6 м² в один слой
Объемы для покупки: 1л, 2,5 л, 10 л.
Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 24 месяца.

Глиняная краска арт. 655
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Грунт для стен и потолков. Для использования в жилых помещениях 
совместно с красками LUNA арт. 655 и LUNA арт. 660.

Укрепляет рыхлые или мелящиеся поверхности.
Выравнивает степень впитывания оснований.  
Предназначен для подготовки стен и потолков к окраске. 
Рекомендуется для любых помещений.

Область применения 
Для создания прочного и равномерно впитывающего основания.

Свойства
•  Концентрат
•  Глубоко проникает в шпатлевку, штукатурку, гипсокартон
•  Очень высокая паропроницаемость
•  Не содержит растворитель
•  Не содержит синтетические смолы
•  Жидкость молочного цвета

Цвет
После высыхания практически бесцветный.

Полный состав
Вода, шеллак, натуральная смола, карнаубский воск, 
пчелиный воск, целлюлоза, поташ, изотиазолиноны. 

Время высыхания
При температуре 20°C и относительной влажности 50% — приблизительно 2-4 часа. 

Расход: 1 л на 25 м² в один слой
Объемы для покупки: 1л, 2,5 л, 10 л.

Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 24 месяца.

Грунт глубокого проникновения арт. 620 

Сертификат 
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) 
по ГОСТ 30244-94
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Предназначена для окраски деревянных стен, потолков и мебели в интерьере. 
Лазурь высыхает в течение 1 часа, полное отверждение происходит за 24 часа. 
На поверхности дерева образуется полуматовая восковая плёнка, которую при необхо-
димости можно располировать до глянца. Аромат — лаванда. 
Рекомендуется для окраски деревянных стен и потолков в помещениях с повышенными 
требованиями к чистоте воздуха. Подходит для аллергиков. Не подходит для полов, 
столешниц, деревянной посуды и влажных помещений.

•  Высокая паропроницаемость
•  Антистатичное покрытие
•  Лёгкое нанесение
•  Быстрое высыхание
•  Легко полируется
•  Подходит для аллергиков
•  Колеруется пигментными пастами LUNA  арт. 668

Стандартная схема нанесения 
1 слой: Восковая лазурь арт. 500
2 слой: Восковая лазурь арт. 500

Полный состав
Вода, воск карнауба, эмульгатор из растительного сырья, целлюлоза, 
микровоск, соевый лецитин, диоксид титана (для белого варианта), 
масло лаванды, масло бергамота, комбинация изотиазолинов.

Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности 
воздуха 50–55% время высыхания на отлип составляет 1 час. 
Второй слой можно нанести через 12 часов. Полное высыхание происходит за 24 часа.

Расход: 1 л на 9 м² в два слоя
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.

Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 12 месяцев.

Восковая лазурь LUNA арт. 500 

Сертификат 
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) 
по ГОСТ 30244-94

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Прозрачная / Белая

Матовая

Колеруется



Сертификат 
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) 
по ГОСТ 30244-94

Водный состав для всех типов деревянных поверхностей в интерьере. Предназначен для 
декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей и мебели внутри помещений. 
Масло-воск глубоко проникает в древесину и придает поверхности бархатистый, 
шелковисто-матовый вид, сохраняя при этом рисунок дерева. Аромат — лаванда. 
Особенно подходит для мягких пород древесины, а также для лиственных и твердых 
пород. Может быть нанесен на высохшее натуральное масло LUNA. 

Не подходит для обработки полов, лестниц и других поверхностей, подвергающихся 
интенсивной эксплуатации. Для повышения механической стойкости можно нанести 
Универсальное твердое масло LUNA арт. 359 финишным слоем.

•  Создает водоотталкивающее покрытие
•  Снижает способность древесины к растрескиванию 
•  Легко обновляется без перешлифовки
•  Подходит для неотапливаемых помещений
•  Не поднимает ворс при нанесении
•  Не шелушится со временем
•  Колеруется водными пигментными пастами

Полный состав
Вода, эмульсии натуральных масел, карнаубский воск, тальк, 
пигменты, сушащее вещество без свинца, комбинация изотиазолинов.

Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности 
воздуха 50–55% первичное высыхание — около 2 часов.
Второй слой можно нанести через 4-6 часов. 
Масло-воск полностью затвердевает через 2 дня. 

Расход: 1 л на 9 м² в два слоя
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.

Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 12 месяцев.

Масло-воск LUNA арт. 562

Прозрачный / Белый

Шелковисто-матовый

Колеруется



Средство для  ухода за полами из дерева, ламината и линолеума. Также может приме-
няться для мебели и стен. Предназначена для всех поверхностей, покрытых маслом, 
воском и лаком, таких как дерево, пробка, ламинат и линолеум. Рекомендуется для 
поверхностей, подверженных износу или накоплению пыли. Подходит для аллергиков. 
После высыхания образует тонкую защитную плёнку из воска карнауба, снижающую 
износ и придающую поверхности антистатические свойства. Подходит для первичного и 
последующего ухода после очистки поверхности. Аромат — лаванда. Концентрат. 
Добавьте эмульсию в чистую воду. Рекомендуемая дозировка — 50 мл на 10 л воды.

•  Изготовлено из натурального сырья
•  Защищает все поверхности, покрытые маслом, воском и лаком, 
    от грязи и механического истирания
•  После быстрого высыхания создает шелковисто-глянцевое покрытие 
    без необходимости полировки. Обработанные поверхности становятся 
    свежими, воздухопроницаемыми и грязеотталкивающими.

Полный состав
Вода, воск карнауба, масло бергамота, масло лаванды, 
эмульгатор растительного происхождения. 

Нанесение
После того как поверхность будет очищена нейтральным моющим средством, промойте 
её водой с добавлением Эмульсии воска карнауба. Используйте примерно 10-30 мл 
средства на 10 литров теплой воды. Недавно окрашенные маслом полы следует защи-
щать не ранее чем через 4 недели после их окраски.

Время высыхания: после высыхания воды поверхность готова к эксплуатации.

Расход: около 10-30 мл средства на 10 литров теплой воды
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл
Цвет: молочный. После высыхания  —  прозрачный. Не колеруется. 
Шелковисто-матовое покрытие

Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 12 месяцев.

Эмульсия воска карнауба LUNA арт. 520

Шелковисто-матовая

Не колеруется

Сертификат 
о Группе горючести
- Г1 (слабогорючие) 
по ГОСТ 30244-94



Средство предназначено для очистки уличной мебели и террас от серого налета. 
Хорошо очищает и устраняет серый налет, осветляя поверхность древесины. Подходит 
как для мягкой, так и для твердой древесины, благодаря входящим в состав ферментам 
из цитрусовых фруктов, жирным кислотам кокосового масла и щавелевой кислоты, 
идентичной натуральной. 

•  Устраняет серый налет
•  Осветляет поверхность
•  Подходит для мягких и твердых пород древесины 
•  Не содержит растворителей 
•  Очень высокая паропроницаемость 

Полный состав
Вода, щавелевая кислота, тензид на основе кокосового масла, 
метилцеллюлоза, растительный эмульгатор. 

Нанесение
Перед использованием содержимое банки слегка взболтать 
и нанести тонким слоем на поверхность дерева с помощью 
кисти или ткани. Оставить впитываться на 15 мин. (при особенно 
глубоком сером налете – на 1 час). Затем протереть поверхность 
пластиковой щеткой или наждачной бумагой (Р80 -  Р100) 
с добавлением небольшого количества воды.
Для нейтрализации оставшегося средства, а также удаления грязи 
поверхность промыть водой и оставить сохнуть на 1-2 дня.

После такой обработки поверхность древесины выглядит слегка грубой и сухой. Для 
устранения этого эффекта ее необходимо легко отшлифовать и обработать составами 
LUNA, например, Тиковым маслом арт. 223 или Террасным маслом арт. 336. 

Расход: 1 л на 10 м² в один слой
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.
Прозрачный. Не колеруется
Беречь от замерзания! Допускается транспортировка при температуре не ниже 0 °С. 
Срок годности 24 месяцев.

Очиститель серого налета  LUNA арт. 140

Прозрачный

Не колеруется
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о Группе горючести
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