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Для отделки всех впитывающих поверхностей, таких как дерево, фанера, деревянные 
панели, плиты OSB, терракотовая плитка, кирпич. Предназначено только для использо-
вания внутри помещений. Создает износоустойчивую и водоотталкивающую плёнку на 
поверхности. Укрепляет поверхность деревянных полов, столешниц и слэбов.
Создает на поверхности твердую плёнку, визуально похожую на матовый/полуматовый 
лак, стойкую к образованию пятен от кофе, чая, красного вина и пищевых продуктов.

� Совместимо с другими покрытиями, хорошо подходит для  использования в качестве 
  финишного слоя для всех типов промасленных поверхностей. 

� Поверхность, обработанная данным маслом, 
  может быть покрыта натуральными масляными составами.  
  Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована  
  абразивным материалом зерном Р180, а масло должно быть 
  нанесено тонким слоем.
� Колеруется пигментными пастами LUNA 

Стандартная схема нанесения 
1 слой: Масло с твердым воском арт. 391
2 слой: Масло с твердым воском арт. 391

Полный состав
Тунговое и касторовое масла, эфир натуральной смолы, алкидная смола, 
карнаубский воск, каолин, набухающая глина, тальк, терпентин, 
изопарафин, микровоск, сушащее вещество.

Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности воздуха 50–55% 
время высыхания на отлип составляет 4–6 часа. Второй слой можно нанести через 
12 часов. Полное высыхание одного слоя происходит ориентировочно за 24 часа.
Окончательный набор прочности к механической нагрузке происходит через 3–4 дня. 

Расход: 1 л на 12 м² в два слоя
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.
Бесцветное. Колеруется. Две вариации: Матовое / Полуматовое 

Масло с твердым воском LUNA Profi арт. 391

ХИТ 
ПРОДАЖ



Профессиональное масло для декоративной окраски и защиты деревянных фасадов, 
террас, уличной мебели, заборов и других конструкций от атмосферного воздействия, 
растрескивания, выгорания, поражения грибком, синевой и плесенью. 
Предназначено для шлифованной и строганой древесины хвойных и лиственных пород, 
а также термообработанной древесины.

• Создает на поверхности плёнку, визуально похожую на полуглянцевый лак
• Содержит УФ фильтр
• Создает водоотталкивающее покрытие
• Противостоит образованию синевы, плесени и грибка 
• Снижает способность древесины к растрескиванию 
• Стойкое к перепадам температуры и влажности 
• Легко обновляется без перешлифовки
• Подчеркивает естественный рисунок дерева 
• Колеруется пигментными пастами LUNA 

Схемы нанесения 
для фасадов: один слой грунта арт. 212 и два слоя арт. 394
для террас: два слоя арт. 394

Полный состав
Штандоль тунгового масла, штандоль льняного масла, льняное 
и сафлоровое масла, эфир натуральной смолы, алкидная смола, 
карнаубский воск, каолин, оксид цинка, тальк, терпентин, изопарафин, 
микровоск, фунгицид, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности воздуха 50–55% 
время высыхания на отлип составляет 4–6 часа. Второй слой можно нанести через 
12 часов. Полное высыхание одного слоя происходит ориентировочно за 24 часа.
Окончательный набор прочности к механической нагрузке происходит через 3–4 дня. 

Расход: 1 л на 12 м² в два слоя
Объемы для покупки: 125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.
Бесцветное. Колеруется. Полуглянцевое

Масло для фасадов и террас LUNA Profi арт. 394

ХИТ 
ПРОДАЖ

Протокол климатических 
испытаний лаборатории 
ЛКП Хотьково. 
Срок службы покрытия 
масла для фасадов и 
террас без изменений
не менее 5 лет.



Профессиональное масло для для декоративной окраски и защиты стен, потолков, 
дверей, окон и других элементов внутри помещений. Предназначено для шлифованной, 
строганой, а также термообработанной древесины любых пород. Подходит для обработки 
помещений с повышенной влажностью (предбанники, санузлы и др.). 
Подходит для полов и лестниц со слабой механической нагрузкой. 
Поверхность, обработанная данным маслом, может быть покрыта натуральными масля-
ными составами. Перед нанесением поверхность должна быть отшлифована абразивным 
материалом зерном Р180, а масло должно быть нанесено тонким слоем.

• Создает на поверхности плёнку, визуально похожую на полуглянцевый лак
• Подчеркивает естественный рисунок дерева 
• Стойкое к перепадам температуры и влажности 
• Создает водоотталкивающее покрытие
• Снижает способность древесины к растрескиванию 
• Стойкое к перепадам температуры и влажности 
• Легко обновляется без перешлифовки
• Подходит для неотапливаемых помещений
• Не шелушится со временем
• Не требует обновления более 30 лет 
� Колеруется пигментными пастами LUNA 

Стандартная схема нанесения 
1 слой: Масло интерьерное LUNA арт. 393
2 слой: Масло интерьерное LUNA арт. 393

Полный состав
Штандоль тунгового масла, штандоль льняного масла, льняное и сафлоровое масла, 
эфир натуральной смолы, алкидная смола, карнаубский воск, каолин, оксид цинка, тальк, 
терпентин, изопарафин, сушащее вещество без свинца.

Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности воздуха 50–55% время 
высыхания на отлип составляет 4–6 часа. Второй слой можно нанести через 
12 часов. Полное высыхание одного слоя происходит ориентировочно за 24 часа.
Окончательный набор прочности к механической нагрузке происходит через 3–4 дня. 

Масло интерьерное LUNA Profi арт. 393

Расход: 1 л на 12 м² в два слоя
Объемы для покупки: 
125 мл, 300 мл, 1л, 2,5 л, 10 л.

Бесцветное. Колеруется. 
Полуглянцевое



Профессиональный воск для торцов предназначен для защиты торцов дерева от впитыва-
ния воды и растрескивания. Создает защитный слой на торцевой поверхности, который 
предотвращает пересыхание материала и уменьшает риск появления трещин. 
Подходит для наружных и внутренних работ. Значительно снижает растрескивание 
торцов срубов из бруса, бревна, а также террасной доски, планкена и других погонажных 
изделий. Воск герметизирует поверхность, процессы испарения протекают равномерно, 
вследствие чего бревно, брус и террасная доска меньше подвержены разбуханию и обра-
зованию продольных трещин. Может применяться для консервации или реставрации 
торцевых поверхностей. Не использовать для окраски горизонтальных поверхностей.

• Защищает торцы растрескивания
• Подходит для работ внутри и снаружи дома
• Создает водоотталкивающее покрытие
• Заполняет поры древесины
• Герметизирует поверхность
• Предотвращает попадание воды в дерево
• Снижает движение паров воды
• Уменьшает риск появления трещин
• Может применяться для консервации и реставрации
• Колеруется пигментными пастами LUNA

Схема нанесения 
1 слой: Воск для торцов LUNA арт. 731 
2 слой: Воск для торцов LUNA арт. 731 

Полный состав
Связующее из тунгового и льняного масел и натуральной смолы, алкидная смола, воск 
карнауба, штандоль тунгового масла, штандоль касторового и льняного масел, сложный 
эфир натуральной смолы, оксид цинка, оксид алюминия, микровоск, изопарафин, 
терпентин, сушащее вещество без свинца. 
Время высыхания
При температуре поверхности +20 °C и относительной влажности воздуха 50–55% время 
высыхания на отлип составляет 4–6 часа. Второй слой можно нанести через 12 часов. 
Полное высыхание одного слоя происходит ориентировочно за 24 часа.
Окончательный набор прочности к механической нагрузке происходит через 3–4 дня. 

Воск для торцов LUNA Profi арт. 731

Расход: 1 л на 5 м² в два слоя
Объемы для покупки: 1л, 2,5 л.

Бесцветный. Колеруется. 
матовый


